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"Syftet med uppdraget var att ta fram ett

beslutsunderlag genom att med
multikriterie-analys utvardera olika alternativ

for integrerade systemlosningar for energi-
va-avfall (EVAA) ur uthallighetssynpunkt. ”







Hallbarhetsanalys

« Val av utvarderingskriterier

« Val av systemalternativ

« Utvardering

« Jamforelse med multikriterieanalys




VAL AV
UTVARDERINGSKRITERIER




Utvardeirngskriterier

Kategorier Kriterier - resursutnyttjande

1. Organisation och teknisk + Aterforing av fosfor till
funktion produktiv mark

2. Brukaraspekter « Anvandning och

3. Miljppaverkan fr. produktion av
emissioner energibarare

4. Resursutnyttjande * Ytanvandning

5. Halsa & hygien




VAL AV SYSTEMALTERNATIV




Systemgrans

Hantering av VA och organiskt hushallsavfall
* Insamling

* Transport

* Behandling

* Hantering av restprodukt




1. Konventionellt spillvatten, Pase
biogas

Vattenklosett Bad, Disk, Tvatt Kok -
fr. hushall & fr. hushall & pasinsamling fr.
arbetsplatser arbetsplatser hushall
Klosettvatten BDT-vatten Org. koksavfall
Avloppsledningsnat Pase, Fordon

Org. koksavfall Org. koksavfall
- accept - rejekt
Fodon Fodon

A 4

Behandlat vatten Slam

Aska

Fordon
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-
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2. Konv. spillvatten + KAK avlopp

Vattenklosett Bad, Disk, Tvatt Kok -
fr. hushall & koksavfallskvarn

fr. hushall &
arbetsplatser arbetsplatser fr. hushall

BDT-vatten

Org. kdksavfall

A\ 4

<&
<

Klosettvatten

Ledning

A 4

Avlopps-
reningsverk

)

Slam
Fordon

Behandlat vatten




3. Konv. spillvatten + KAK biogas

Vattenklosett Bad, Disk, Tvatt Kok -
fr. hushall & fr. hushéall & koksavfallskvarn
arbetsplatser arbetsplatser fr. hushall
Klosettvatten o | BDT-vatten Org. koksavf
Ledning
Avloppsledningsnat

Dekantat Uppsamlings-
tankar
m. dekantering

Org. koksavf

Fordon
\ 4 A 4
( Avlopps- Biogas-
reningsverk anlaggning
Behandlat vatten Biogodsel

Fordon




4. Sortering urin & fekalier + KAK
biogas

Urinsorterande ) Bad, Disk, Tvatt Kok -
klosett fr. hushall fr. hushall & koksavfallskvarn
& arbetsplatser J arbetsplatser fr. hushall

Urin Fekalier BDT-vatten Org. koksavfe
Ledning Ledning A Ledning
Avlopps- | Dekantat
v v ledningsnat v
Dekantat Uppsam“ngs-
Urintankar Fortjockning tankar m.
dekantering
Urin Fekalier Org. koksavfe
Fordon Ledning Fordon
v A 4 v
: ( Avlopps- Biogas-
Urinlager reningsverk anlaggning
Urin Behandlat vatten Slam Biogtdsel
Fordon Fordon Fordon
4 Y A 4

Recipient Energiskog Akermark




5. Sortering klosettvatten + KAK
biogas

Vakuumklosett Bad, Disk, Tvatt Kok -
fr. hushall & fr. hushall & koksavfallskvarn
arbetsplatser arbetsplatser fr. hushall
Klosettvatten . |BDT-vatten Org. koksavf:
Ledning Ledning
Avloppsledningsnat
v v
Dekantat Dekantat Uppsamlings-
Fortjockning tankar
m. dekantering
Klosettvatten Org. koksavfi
Ledning Fordon
\ 4 v
( A\_/Iopps- Biogas-
reningsverk anlaggning
Behandlat vatten Slam Biogddsel

Fordon Fordon




UTVARDERING
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JAMFORELSE MED
MULTIKRITERIEANALYS




Multikriterieanalys - betygsattning

Betygsattning
« Varje alternativ betygssatts per kriterium
« Skalal-5 (5 ar bast)

» Forslag av Urban Water, faststalldes av
EVAA-gruppen.




MKA - Betyg
1. Pase 2. KAK 3. KAK tank 4. Urin 5. Klosett

Organisation och teknisk funktion

Integration — forankring i kommunen och aktorsgruppen 3 3 3 1 2
Flexibilitet — anpassningsbarhet till forindrade forutsittningar 3 1 3 5 4
Sarbarhet for klimatforandringar 3 2 3 4 5
Driftssdkerhet / Robusthet / Tillforlitlighet 4 4 4 2 3
Brukaraspekter

Tydlighet — anviindning och miljofordelar 4 5
Sdkerhet — fortroende for tekniken, driftsorganisationen och andra brukare 3 3 3 2 3
Miljopaverkan fran emissioner

Klimatpaverkan - utslapp av koldioxid till luft 3 3 3 3 3
Overgodning - utslapp av fosfor och kvéve till vatten 3 3 3 5 4
Giftfri miljo - utslapp av kadmium till mark 3.4 3.4 3.4 4.1 4.1
Giftfri miljo - lakemedelsrester till vatten 3 3 3 5 4
Resursutnyttjande

Aterféring av fosfor till produktiv mark 2.2 2.2 2.2 3.4 3.4
Anvandning och produktion av energibarare 3 2 3 5 4
Ytanvandning 3 4 2 1 2
Halsa och hygien

Smittspridning Grundlaggande krav

Lukt 3 5 4

Buller 4 3 2 2 2

Arbetsmiljo 2 5 4 3 3




Betygsattning

4.1 Aterforing av fosfor J-groda, E-groda, Betyg
ton/ar ton/ar
(betyg) (betyg)
1. Pase biogas 0,2 (1) 7,7 (5) 2,2
2. KAK avlopp 0,5(1) 8,1 (5) 2,2
3. KAK biogas 0,0 (1) 7,7 (5) 2,2
4. Urinsortering & fekalier+KAK biogas 5,8 (4) 2,6 (2) 3,4
5. Klosettsortering & klosettvatten+KAK biogas 5,6 (4) 2,8 (2) 3,4




Betygsattning

4.2 Anvandning och produktion av energibarare MWh/ar Betyg
1. Pase biogas -1008 3
2. KAK avlopp -1203 2
3. KAK biogas -962 3
4. Urinsortering & fekalier+KAK biogas -371 5
5. Klosettsortering & klosettvatten+KAK biogas -782 4




S1
S2
S3
S4
S5

2000
1500
1000

500

o

-500
-1000
-1500
-2000
-2500

Primarenerqgi

Omsattning av energibarare

MWh &r*

Biogas El Bransle Varme Kompl Netto bk
1092 -1444 -43 -8 -605 -1008
1033 -1597 -16 0 -622 -1203
1299 -1577 -56 -36 -593 -962
1414 -1160 -464 -98 -62 -371
1440 -1479 -134 -122 -488 -782

Omsattning av energibarare

Biogas M El MBriansle M Virme

Kompl




Complementary system (i)

Not comparable systems (P,
kg/person yr)

System 5 System 3




Complementary system (ii)

Comparable systems (P,
kg/person yr)

System 5 System 3 | Compl.




Multikriterieanalys - viktning

Viktning av kriterier

« Den relativa betydelsen viktas:
« mellan kriterier | resp. kategori
 mellan kategorier

* Gjordes av EVAA-gruppen i H+ projektet

« Nu ar det er tur (studenter pa Hogskolan i
Gavle)!




MULTIKRITERIEANALYS -
RESULTAT




Multikriterieanalys — viktning (EVAA)

* Organisation & tekniks funktion — 20 %
* Brukaraspekter — 10 %

« Miljopaverkan fran emissioner — 30 %
* Resursutnyttjande — 30 %

« Halsa & hygien — 10 %




Multikriterieanalys - resultat

Organisation och teknisk funktion 1. P&se 2. KAK 3.KAK tank 4. Urin 5. Klosett
Integration — forankring i kommunen och aktorsgruppen 0.17 0.17 0.17 0.06 0.11
Flexibilitet — anpassningsbarhet till forindrade forutsiittningar 0.12 0.04 0.12 0.20 0.16
Sarbarhet for klimatférandringar 0.11  0.07 0.11 0.15 0.18
Driftssakerhet / Robusthet / Tillforlitlighet 0.27  0.27 0.27 0.13 0.20
Brukaraspekter

Tydlighet — anvindning och miljofordelar 0.17 0.22 0.22 0.22 0.28
Sdikerhet — fortroende for tekniken, driftsorganisationen och andra brukare 0.13  0.13 0.13 0.09 0.13
Miljopaverkan fran emissioner

Klimatpaverkan - utslapp av koldioxid till luft 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Overgddning - utslapp av fosfor och kvave till vatten 0.24  0.24 0.24 0.40 0.32
Giftfri milj6 - utslapp av kadmium till mark 031 031 0.31 0.37 0.37
Giftfri miljo - lakemedelsrester till vatten 0.09  0.09 0.09 0.15 0.12
Resursutnyttjande

Aterféring av fosfor till produktiv mark 0.28  0.28 0.28 0.43 0.43
Anvandning och produktion av energibarare 0.38 0.25 0.38 0.63 0.50
Ytanvandning 0.15  0.20 0.10 0.05 0.10

Halsa och hygien
Smittspridning

Lukt 0.14  0.23 0.18 0.18 0.18
Buller 0.10  0.08 0.05 0.05 0.05
Arbetsmiljo 0.06 0.15 0.12 0.09 0.09

Summ 3.00 3.02 3.06 349 3.52




Multikriterieanalys — HiG-studenter

1. Pase 2. KAK 3. KAK tank 4. Urin 5. Klosett

HIiG - Grupp 1 290  3.52 3.30 3.30 3.36
HIiG - Grupp 2 3.01 279 299  3.61 3.62
HIG - Grupp 3 3.01 281 3.07  3.39 3.52
HIiG - Grupp 4 3.09  3.36 3.15  3.61 3.54
HiG - Alla 4 grupper 3.01  3.12 3.12  3.47 3.51

EVAA-gruppen 3.00 3.02 3.06 3.49 3.52




KOSTNADSBEDOMNING




Kostnadsbedomning (kSEK)
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Fastigheter Distribution Anlaggningar Transporter Tot kostnad

‘ m1 Referens m2_KAK avlopp 03_KAK tank 04 _Urin_Fekal&Kak tank m5 Klosett & KAK tank




SLUTSATSER




Slutsatser

 Hallbarhetsanalys var ett vardefullt
verktyg for att utvardera alternativen.

« Sorterande spillvattensystem (nr. 4 & 5)
kom ut bast | multikriterieanalysen

« Kostnadsanalysen visade pa betydande
merkostnader for sorterande
spillvattensystem

« Multikriterieanalysens resultat
rekommenderas vara vagledande for
beslut om kostnaderna anses rimliga.

coRLer
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