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‘(f Gryaab Laget 2013

Slamutredningen 2013

e Goda forutsattningar finns att klara gransvarden fram till 2030, med aktivt uppstromsarbete.
Kadmium kommer dock 2023 och framat att begransa fosforgivan ibland.

e Gryaab ska vara val forbered for att implementera hygienisering.

* Projektet framtida slambehandling startas - Bevaka aven alternativa slamavsattningsspar och
metoder for fosforutvinning.

e Manga som ska tycka till om slamutredningen!
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‘(f Gryaab

BU — bufferttank
TR — termofil rétning

TH — termiskt hydrolys (CAMBI)
PA — pastorisering

ST — slamtork

MF — monoférbranning
FB — samforbranning
UB — ureainblandning
KP.- kompostering

Alternativ 2013



‘((Gr‘gaab Framtida scenarier 2013

 Som idag
« Som idag utan vattenverkslam
« Som idag med slurry och fler anslutna

« Som idag med slurry, fler anslutna och utan
vattenverksslam



‘(f Gl"l_.]aab Kostnader for alternativen

Bilaga 1.3: Totalkostnader




‘((G rgaa b Klimatpaverkan for grundalternativen

Bilaga 3.2: Klimatpaverkan grundalternativen
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B CO2 fran elanvandning kg/ar BCO2 franfjarrvarmeanvandning kg/ar
0 COz2 fran naturgas-anvandning kg/ar OCQO2 fran biegas som anvands till fordonsgas kg/ar
BCO2 franfarbranning av propanvid uppgradering till fordonsgas kg/ar @CO2 tillverkning av propan kg/ar
mCO2 fran framstilining av metanol till denitrifikation kg/ar oCOz2 fran denitrifikaion med metanoli ED ka/ar
WCO2 fran slamlagring 2 veckor pa Rya ka/ar BCO2 fran farbrannings-alternativen kg/ar
0CO2 franurea-alternativen kg/ar @ CO2 fran kompostering kg/ar
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‘((G r‘gaab Helhetsbedémning grundalternativen

 Ekonomi - investering och drift.

. Mi]jt'>| och arbetsmil)jd.

¢ Resursforbrukning och klimatpaverkan.

e Tillforlitlighet for avsidttningsmetod och teknik.
[ ]

Utrymmeskrav och potentiell lokalisering.

Tabell 14 Helhetsbedomning av nya slambehandlingsmetoderna.

Kanslig for
energi eller
Teknisk kemikalie Vaxthus- Marings- Totalkostnad

Alternativ sdkerhet pris Platsbehov effekt Arbetsmiljo éterfﬁring **
Termofil rétning TR medel lite litet OK OK Ja 6,1
Termiskt hydrolys TH medel medel medel m. samre samre la 7.1
Pastdrisering PA medel medel stort m. samre m. sdmre Ja 12,3
Torkning ST medel medel stort m. samre m.samre la 15,4
Monoférbranning  MF lag medel m. stort samre m. sdmre nej (idag) 21,9
Samforbranning FB v.hog medel inget samre OK Mej 5,2
Urea behandling ug medel medel stort Ok OK Ja 4,7
Kompaostering KP medel lite stort OK 0K Ja 57
**haserat pa 15 ars dterbealningstid pa investeringen plus den arliga dndring i driftkostnaderna (MSkr/ar) ‘
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‘(K Gryaab Slutsatserna fran utredningen

Huvudspar — utreds eller forsok.
« Termofil rétning — pilotférsok 2017
* Ureainblandning

Intressant - aktiv bevakning och ev. f6rsok
« Torkning

- CAMBI

 Ovriga termiska processer

Bevakas

« Pastorisering

* Monoforbranning med P utv.
« Samforbranning



‘(( Gryaab Samarbeten senaste aren

Torkning

» Labférsok (Huber) 2 alternativ (balt och sol)

« Forslag - pilotférsok (outotec) angtork Skelleftea.

« Forslag - pilotforsok (swedish exergy) angtork pa Gryaab.

Biokol
« Labforsok (C-Green), forslag pa fortsattning.
« MoOte med Gunnar Thelin (ecobalans)

Termisk hydrolys
« Forslag (solid stream) CAMBI
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