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Varför Hydrocykloner?

Vår problembild före cyklonerna.

• Slamflykt från mellansedimenteringen vid flöden in till biosteget över 1,25 Q-dim (1200m³/h)

• Gravitationsförtjockaren var ofta överbelastad och full vilket gjorde att slam återfördes till 

försed. och anrikades där. Det gav även skumningsproblem främst vintertid i våra rötkammare 

som följd.

• Under långa torrperioder blev vattnet ”gammalt” i verket då uppehållstiderna blev för långa. 

Det gav höga halter Tot.P in till eftersedimenteringen som vi hade svårt att hantera.

• Bio-P-effekten var lägre än vi önskade över året.









0

20

40

60

80

100

-10000

10000

30000

50000

70000

90000
Inkommande Flöde m³ Nederbörd mm  2019-20

INK Nederbörd

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

-10000

10000

30000

50000

70000

90000
Inkommande Flöde m³ Nederbörd mm 2018-19

INK Nederbörd

1/9 2018 - 1/7 2019
Inkommande Flöde 5115570 m³
Inkommande Flöde m.värde 16939 m³/dygn
Nederbörd 782 mm

1/9 2019 - 1/7 2020
Inkommande Flöde 6721617 m³
Inkommande Flöde m.värde 22184 m³/dygn
Nederbörd 1219 mm
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1/9 2018 - 1/7 2019
Total förbr. AlCl  153,9 m³

Medelförbr. / dygn 510 lit.
Kostnad 501025 kr

Kostnad / dygn 1659 kr
Kostnad /m³ 0,10 kr

1/9 2019 - 1/7 2020
Total förbr. AlCl  87,2 m³

Medelförbr. / dygn 288 lit.
Kostnad 283888 kr

Kostnad / dygn 937 Kr
Kostnad / m³ 0,04 kr
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Slam 2019-20

TillRöt Snivå25 RK1/9 2018 - 1/7  2019

Slam till RK 44420 m³

Slam till RK, medelvärde 147 M³/dygn

Energiförbr. Uppvärmning RK 973 MWh

Energiförbr. Uppvärmning RK 22 kWh/m³

Medelnivå Förtjockare 3,62 m

1/9 2019 - 1/7 2020

Slam till RK 43797 m³

Slam till RK 145 M³/dygn

Energiförbr. Uppvärmning RK 1038 MWh

Energiförbr. Uppvärmning RK 24 kWh/m³

Medelnivå Förtjockare 0,63 m
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1/9 2018 - 1/7 2019

Tot. Producerad mängd gas 592351 Nm³

Gasproduktion medelvärde 1623 Nm³/dygn

1/9 2019 - 1/7 2020

Tot. Producerad mängd gas 593342 m³

Gasproduktion medelvärde 1626 m³/dygn
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